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Omschrijving 
Capro Tape is een speciaal ontwikkelde geweven kunststof textielband voor het fabrieksorigineel 

samenstellen en beschermen van bekabelingen. Daardoor is het product uitermate geschikt tijdens het 

inbouwen van accessoires en bij herstelwerkzaamheden. Capro Tape combineert een zeer goede 

weerstand tegen veroudering, met een hoge temperatuursbestendigheid en een uitstekende 

kleefkracht. 

 

 

 

 

 

 

Productinformatie 
Artikelnummer 502376 (Zwart)     502376/10 

Verpakking 19 MM 0,3 MM X 25 M   19 MM 0,3 MM X 10 M 

Verpakkingseenheid Per Doos (10 Stuks)    Per Doos (10 Stuks) 
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 Eigenschappen 
 Ideaal voor nagenoeg elk type 

kabelbundeling 

 Uitstekend te verwerken 

 Licht vulkaniserend 

 Werkt geluiddempend en vermindert 

trillingen 

 Geeft een fabrieksorigineel resultaat 

 Goed waterbestendig 
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Technische informatie 
Basis Kunststof textielband (pet) met rubberlijmlaag 

Rek tot breuk 15% 

Waterbestendigheid Goed 

UV-bestendigheid Goed 

Oplosmiddelbestendigheid Matig 

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +110°C 

Verwerkingstemperatuur +10°C tot +45°C 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
Applicatie 
Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. PremTech Capro Tape aanbrengen onder een constante 
overlap van 50%. Na 24 uur heeft de tape zijn eindsterkte behaald. 
 
Houdbaarheid 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +15°C en +25°C. 

 


